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MY LA

THE NEW COLOR SENSATION
URBAN MATTER_EFEKT CORTEN

Cykl lakierniczy, pozwalajacy stworzyc¢ na panelach MDF lub melaminie efekt bardzo podobny do stali
Corten.

Aplikacja przez natrysk

WLASCIWOSCI & ZALETY

= Efekt estetyczny poréwnywalny do stali Corten. = Wysoka odpornos¢ na swiatfo.

= Realizacja wyjatkowych efektow za pomoca = Ciepto drewna i stabilnos¢ efektu w przeciw-
zmiennych: strumien sprezonego powietrza, nienstwie do stali Corten.
odcien koloru bazy poliuretanowej matowe;j i
efektu postarzania.
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Video o dlikadji

DANE TECHNICZNE

CYKL LAKIERNICZY

Matowy poliuretanowy czarny OP383N + 50% C266 + 20% D1010.

Suszenie 8-12 godz. w 20°C i 60% Wilgotnosci Wzgledne;.

Szlifowanie w systemie “OSP” (kod DNOSP3) lub materiatami $ciernymi ziarno 280.

Efekt postarzania wodnorozcienczalny INVA/N44049 (Giallo fiore) - 60 g/mZ%

Efekt postarzania wodnorozcienczalny INVA/N43808 (Rosso ossido) - 40 g/m? wilgotny na wilgotny.
Strumien powietrza specjalnie przeznaczonym do tego dyfuzorem (kod 001901), ustawionym na 4
atmosfery do stworzenia efektu.

® Suszenie 12 godz. w 20°C i 60% Wilgotnosci Wzgledne;.

® Nawierzchnia akrylowa bezbarwna matowa OAC305G5 + 10% C200 + 50% D1010 - 60-80 g/m>.

ICA SpA - Via Sandro Pertini 52 - 62012 Civitanova Marche MC - Italy - Tel. +39 0733 8080 - Fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com

Uzytkownik musi wczesniej zweryfikowa¢ zdatnos¢ produktu do okreslonego zastosowania.ICA nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci w odniesieniu do wynikow pracy.
Informacje zawarte w tej karcie technicznej, jak réwniez wszelkie informacje stowne podalismy zgodnie z naszq wiedzq.
ICA nie ponosi odpowiedzialnosci za bledne lub nieaktualne informacje. Waznos¢ informacji do publikacji kolejnej edycji. Prosimy o kontakt w celu dostarczenia najnowszej edycji.
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